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           V/v  Thông báo an toàn                          
Kính gửi: Các Đơn vị trực thuộc Công ty
I- Thông báo kết luận vụ tai nạn lao động (TNLĐ) tại TBA 110 kV Kon Tum: 
1- Ngày 6/3/2010, Đoàn điều tra TNLĐ tỉnh Kon Tum đã công bố Biên bản kết luận điều tra vụ TNLĐ (lúc 9h42' ngày 7/2/2010) với các nội dung chính như sau: 

a- Tóm tắt diễn biến: 
Lúc 08h45’ ngày 07/02/2010, TBA 110 kV Kon Tum tiến hành cắt điện, cô lập thanh cái C42 để sơn cách điện các tủ hợp bộ 22 kV và vệ sinh thiết bị tại phòng phân phối theo kế hoạch. Nhóm công tác thực hiện theo phiếu công tác (PCT) số 01/02/10 cấp ngày 07/02/2010 gồm: Ô. Nguyễn Ngưu (người chỉ huy trực tiếp- CHTT), Ô. Võ Thanh Phụng và Ô. Trần Thanh Việt (nhân viên) có nhiệm vụ cụ thể là sơn cách điện xuyên, cách điện đỡ thanh cái C42. Thanh cái C42 có vị trí ở phía trên các tủ hợp bộ, vì vậy phải mở các nắp nóc tủ để thực hiện.

 Trực ca vận hành đương nhiệm gồm Ô. Lê Quang Thuận (trực chính- và là người cho phép công tác), Ô. Hà Văn Thanh (trực phụ); và có thêm 02 nhân viên tập sự là Trịnh Ngọc Bảo, Lê Trung Hiếu được Trạm trưởng Đỗ Duy Hồng phân công theo ca trực vận hành để học việc. Ô. Hồng cũng có phân công 2 nhân viên tập sự chỉ được phép quan sát để tìm hiểu thiết bị khi nhóm công tác nêu trên làm việc. 
Biện pháp an toàn đã được thực hiện để công tác: thanh cái C42 đã được cô lập; máy cắt phân đoạn 412 (MC412) liên lạc giữa 2 thanh cái C41 và C42 đã được cắt và đưa ra vị trí sửa chữa; tấm che các tiếp điểm tĩnh của tủ MC412 đã được tự động đóng lại khi MC412 được kéo ra (nhưng có thể mở ra lại được bằng tay!); rào chắn tạm thời đã được căng ngang tủ MC412 (từ trước ra sau, qua nóc tủ; bằng dây nilon trắng- đỏ) để ngăn cách khu vực công tác giữa 2 thanh cái; biển báo "Cấm đóng điện..." đã được treo tại khóa điều khiển MC412 tại phòng điều khiển. Trong PCT cũng ghi rõ cảnh báo: "...thanh cái C41 đang có điện, ngàm dưới MC412 có điện".
Sau khi sơn xong 2 lớp cho cách điện xuyên, do mùi sơn hắc nên nhóm công tác tạm thời rời khỏi phòng chờ sơn khô, trong phòng chỉ còn lại 2 Ô. Ngưu và Ô. Bảo. Ô. Bảo đã tự ý tiến lại dùng tay mở cửa tủ MC412 và vi phạm khoảng cách an toàn. Ô. Ngưu đứng gần đó nhưng thiếu quan sát, khi phát hiện ra sự việc đã chạy lại can ngăn nhưng không kịp. Một tiếng nổ lớn và lửa phụt ra làm cả 2 người bị thương nặng.

Ô. Bảo bị bỏng điện và nhiệt- độ II, III, IV, V hơn 90% cơ thể và đã bị chết ngày 18/2/2010. Ô. Ngưu bị bỏng điện và nhiệt- độ I, II vùng mặt và cả 2 cánh tay.


b- Nguyên nhân gây tai nạn: 

- Ô. Bảo là nhân viên tập sự (không có tên trong nhóm công tác) đã tự ý mở cửa tủ MC412, vi phạm quy trình và khoảng cách an toàn điện, dẫn đến phóng điện.

- Ô. Ngưu là Người CHTT- giám sát an toàn đã thiếu sự kiểm tra, giám sát.

- Tại khu vực làm việc đã có rào chắn tạm thời nhưng chưa có biển cấm, biển báo hiệu nguy hiểm (tại cửa tủ MC412 và ngay trên rào chắn).

2- Một số vấn đề Biên bản không nêu nhưng cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm:

- Điều độ Điện lực Kon Tum (B42) không truyền (FAX, hoặc đọc...) phiếu thao tác (PTT- số 18/02/10) xuống trước cho TBA 110kV KonTum, và ra lệnh thao tác không theo đúng trình tự đã ghi trong phiếu.

- PCT (theo kế hoạch) đã không được cấp cho đơn vị công tác trước thời gian dự kiến công tác ít nhất là 24h theo quy định.
- Không cho người không có nhiệm vụ vào khu vực công tác. Trong trường hợp nếu nhân viên thực tập đã có thẻ an toàn thì có thể biên chế vào đơn vị công tác (có ghi tên vào PCT) để chịu sự chỉ huy, giám sát của Người CHTT.
- Khi tạm ngừng công việc đối với các trường hợp công tác không cắt điện hoặc cắt điện từng phần: phải rút toàn bộ đơn vị công tác ra khỏi nơi làm việc.
- Theo điều kiện tiến hành công việc (mục 1.7 PCT) là các MC xuất tuyến phải đưa ra vị trí sửa chữa, nhưng thực tế chỉ đưa ra vị trí thí nghiệm (mục 2.1 PCT). 

- Rào chắn và biển báo tại cửa tủ MC412 không có là trách nhiệm của nhân viên thao tác- và chính là người cho phép làm việc. Do đặt rào chắn tạm thời không chuẩn, nên khi làm việc trên nóc tủ MC412, đơn vị công tác đã vượt qua rào chắn.

- Nhóm công tác tự ý làm thêm nhiệm vụ vệ sinh MC412 (đã đưa ra ngoài tủ).
II- Thông báo ý kiến kết luận của Đoàn công tác Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN):

Từ ngày 3÷12/3/2010, Đoàn công tác của EVN do đ/c Đặng Hữu Ngọ- Phó Trưởng Ban kỹ thuật sản xuất làm Trưởng đoàn, có sự tham gia của đại diện Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp- Bộ Công Thương, đã vào làm việc tại Công ty Điện lực 3. Đoàn đã đến trực tiếp làm việc với 4 đơn vị đã để xảy ra 5 vụ tai nạn lao động chết người trong thời gian qua (các Điện lực: Gia Lai, Đăk Lăk, Bình Định và Xí nghiệp điện cao thế miền Trung) để xem xét các nguyên nhân cụ thể và tìm ra giải pháp ngăn chặn. Cuối đợt công tác, Đoàn công tác của EVN và Đại diện Lãnh đạo Công ty đã họp và thống nhất các nội dung sau:
1- Trên lưới điện do các Đơn vị quản lý và công tác quản lý của các Đơn vị vẫn còn tồn tại nhiều điểm bất hợp lý, gây khó khăn và không bảo đảm an toàn cho người lao động. Các Đơn vị phải tổ chức kiểm tra và khắc phục ngay các điểm bất hợp lý và không bảo đảm an toàn này. Một số nội dung cụ thể:

- Dao cách ly phân đoạn đường dây có bộ truyền động đã bị hỏng và đã tháo ra, muốn thao tác phải trèo lên cột điện và thao tác riêng từng pha (ĐL Đăk Lăk).

- Các mối nối cáp vặn xoắn, dây bọc... không được bọc kín cách điện (ĐL: Gia Lai, Đăk Lăk).   

- Các tủ điện hạ áp không khóa (ĐL: Gia Lai, Đăk Lăk).

- Thùng công tơ treo quá gần thiết bị cao áp, người ghi chữ muốn đọc được chỉ số sẽ phải vi phạm khoảng cách an toàn điện (ĐL Gia Lai).
- Không thực hiện khảo sát hiện trường, hoặc khảo sát không kỹ nên chọn vị trí đặt tiếp đất lưu động đường dây cao áp không phù hợp: cột khó trèo, hoặc có đường dây hạ áp đi chung phía dưới chưa được tiếp địa... (ĐL Đăk Lăk); hoặc viết PCT-PTT không đúng thực tế (ĐL Gia Lai); hoặc đề ra biện pháp an toàn không đúng và đủ (Xí nghiệp điện cao thế miền Trung) ...
- Phân công, bố trí công việc không hợp lý nên đơn vị công tác thiếu sự chuẩn bị chu đáo, dẫn đến việc vi phạm quy trình KTAT (cả 4 đơn vị).

- Công tác chỉ huy điều độ, thực hiện chế độ PCT-PTT... tại cả 4 đơn vị đều có những sai sót.
2- Một số nội dung khác đã được thống nhất, Công ty thông báo để các Đơn vị triển khai thực hiện:
2.1- Khi công tác trên đường dây (hoặc đoạn đường dây) đã được cắt điện:
- Trường hợp tại điểm cắt điện có dao tiếp đất cố định: đơn vị thao tác (quản lý vận hành) phải thực hiện đóng tiếp đất cố định đó (theo PTT) trước khi bàn giao thiết bị cho đơn vị công tác, và đơn vị công tác tự thực hiện việc tiếp đất tại vị trí công tác theo quy định tại các điều 43÷52 của Quy trình thao tác hệ thống điện quốc gia.

- Trường hợp tại điểm cắt điện không có bộ tiếp đất cố định: đơn vị thao tác (quản lý vận hành) không nhất thiết phải thực hiện tiếp đất lưu động tại đó. Nhưng Người cho phép phải viết rõ vào mục 2.5 của PCT việc chưa tiếp đất đầu nguồn và giao việc tiếp đất tại vị trí công tác theo quy định cho đơn vị công tác tự thực hiện. 
2.2- Về việc thực hiện mục 1 điều 5 Thông tư số 03/2010/TT-BCT ngày 22/1/2010 của Bộ Công Thương "Quy định một số nội dung về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp": Các kết cấu kim loại của nhà ở, công trình nằm trong hành lang an toàn lưới điện cao áp từ 110 kV trở xuống không phải nối đất.

III- Để chấn chỉnh công tác an toàn và nhằm bảo đảm điều kiện ATVSLĐ cho người lao động, Công ty yêu cầu các Đơn vị khẩn trương thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Tổ chức phổ biến và rút kinh nghiệm toàn bộ nội dung văn bản này đến toàn thể CBCNV trong Đơn vị. Công ty sẽ đột xuất kiểm tra thực tế kiến thức an toàn của bất kỳ CBCNV đơn vị sau khi đã được phổ biến, rút kinh nghiệm về 5 vụ TNLĐ chết người (riêng vụ tại ĐL Đăk Lăk chưa có kết luận). Nếu có CBCNV nào chưa nắm vững, Lãnh đạo đơn vị cơ sở và Lãnh đạo đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Công ty về việc không hoàn thành nhiệm vụ trong công tác an toàn lao động.
2. Hiện nay toàn bộ khu vực miền Trung, và đặc biệt là khu vực Tây Nguyên, đang vào cao điểm mùa khô, do vậy nguy cơ cháy nổ cũng rất cao. Các Đơn vị cần kiểm tra, rà soát lại toàn bộ công tác phòng chống cháy nổ nhằm khắc phục kịp thời và triệt để các tồn tại; trong đó cần chú ý tập trung loại trừ ngay các yếu tố gây cháy nổ có nguyên nhân do chạm chập điện. Và thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Công ty tại văn bản số 1219/ĐL3-4 ngày 18/3/2010.
3. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra hiện trường sản xuất để phát hiện những sai sót trong quá trình công tác, khắc phục ngay các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đồng thời xử lý nghiêm theo các quy định của Công ty về an toàn lao động.

Nơi nhận:                                                                                            KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 





          

   Phó Giám đốc                                   
- Ban KTSX-EVN (thay Bcáo);
- Các đ/c Lãnh đạo Cty;

- Công đoàn Cty (ph/hợp);





         (Đã ký)
- Các Phòng Công ty;

- Lưu: P1, P14.
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