TẬP ĐOÀN  ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 
            CÔNG TY ĐIỆN LỰC 3
GIÁM ĐỐC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC 3

ĐIỆN
Các Đơn vị trực thuộc Công ty

Đà Nẵng, số:  90 /CĐ-ĐL3-P14, ngày 10 tháng 02 năm 2010
Vào lúc 09h42’ ngày 07/02/2010, tại trạm biến áp 110kV Kon Tum - Chi nhánh Điện cao thế Kon Tum – Xí nghiệp Điện cao thế miền Trung thuộc Công ty Điện lực 3 đã xảy ra 1 vụ tai nạn lao động làm 1 người bị thương nặng và 1 người bị thương nhẹ.

Thông tin về các nạn nhân:
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Nghề nghiệp, đơn vị công tác
	Bậc

nghề
	Huấn luyện ATVSLĐ
	Tình trạng thương tích

	01
	Nguyễn Ngưu
	1973
	Nam
	Công nhân tổ QLVH lưới
	3/5
	Có
	Bị thương nhẹ

	02
	Trịnh Ngọc Bảo
	1986
	Nam
	Nhân viên tập sự
	Chưa 
	Có
	Bị thương nặng (đã mất vào ngày 18/02/2010)


Tóm tắt diễn biến vụ việc: 
Lúc 08h45’ ngày 07/02/2010 Trạm biến áp 110 kV Kon Tum tiến hành cắt điện để sơn cách điện tủ hợp bộ 22 kV và vệ sinh thiết bị theo kế hoạch tuần 6/2010 của Xí nghiệp điện cao thế miền Trung. Trực vận hành trạm lúc này là Ô. Lê Quang Thuận (trực chính), Ô. Hà Văn Thanh (trực phụ) và 02 nhân viên tập sự là: Trịnh Ngọc Bảo, Lê Trung Hiếu. Nhóm công tác thực hiện theo phiếu công tác số 01/02/10 cấp ngày 07/02/2010 gồm: Ô. Nguyễn Ngưu (người chỉ huy trực tiếp), Ô. Võ Thanh Phụng, Trần Thanh Việt (nhân viên nhóm công tác) có nhiệm vụ sơn 02 lớp sơn cách điện sứ xuyên thanh cái C42. Sau khi sơn xong do mùi sơn hắc nên nhóm công tác tạm thời rời khỏi phòng chờ sơn khô để tiếp tục công việc khác. Khi ra khỏi phòng thì nghe tiếng la, tiếng nổ và quay lại thì thấy Ô. Bảo và Ô. Ngưu đã bị thương (Ô. Bảo nằm trước tủ máy cắt 412, Ô. Ngưu ôm mặt lảo đảo chạy ra ngoài). Nhân viên vận hành tiến hành cắt điện cô lập TC C41, mọi người có mặt tại hiện trường tiến hành cấp cứu và chuyển nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Tỉnh Kon Tum. 

Xác định nguyên nhân sơ bộ gây tai nạn: 
- Tình trạng thiết bị trước khi xảy ra tai nạn: Thanh cái C42 đã được cô lập; Máy cắt phân đoạn 412 liên lạc giữa 2 thanh cái C41 và C42 đã được cắt điện và đưa ra vị trí sửa chữa; Tấm chắn cách điện che các tiếp điểm tĩnh của tủ máy cắt 412 đã được đóng lại; Rào chắn tạm thời đã được căng ngang tủ máy cắt 412 để ngăn cách giữa 2 thanh cái; Biển báo Cấm đóng điện đã được treo tại khoá điều khiển máy cắt 412 tại phòng điều khiển.

- Ô. Bảo là nhân viên tập sự (Không có nhiệm vụ trong nhóm công tác) đã tự ý đến gần thiết bị đang mang điện (Tủ máy cắt phân đoạn 412) dẫn đến vi phạm khoảng cách an toàn bị, hồ quang điện phóng gây bỏng nặng.

- Ô. Ngưu (Người chỉ huy trực tiếp) khi phát hiện Ô. Bảo đến gần khu vực nguy hiểm đã chạy đến ngăn cản nhưng không kịp và cũng bị ảnh hưởng bởi hồ quang điện gây bỏng nhẹ.
- Hiện trường sau khi xảy ra tai nạn: Tấm chắn cách điện che các tiếp điểm tĩnh của máy cắt phân đoạn 412 đang ở vị trí mở không hoàn toàn.
Qua vụ tai nạn nghiêm trọng này, Công ty yêu cầu các Đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Tổ chức phổ biến và rút kinh nghiệm vụ tai nạn lao động trên đến toàn thể CBCNV trong Đơn vị.

2. Nhóm công tác cần chú ý kiểm tra nhắc nhở không để người không có nhiệm vụ trong nhóm công tác vào phạm vi được phép làm việc, đặc biệt là trong những trường hợp tiến hành công việc chỉ thực hiện cắt điện một phần. Rào chắn tạm thời cũng phải được treo biển báo an toàn.
3. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra hiện trường sản xuất để phát hiện những sai sót trong quá trình công tác, khắc phục ngay các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đồng thời xử lý nghiêm theo các quy định của Công ty về an toàn lao động.

Yêu cầu các Đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./..
Nơi nhận:                                                                                            KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 





          

   Phó Giám đốc                                   
- Các đ/c Lãnh đạo Cty;

- Công đoàn Cty (ph/hợp);





         (đã ký)
- Các P: 2,3,4,6,8,9,10,11,12,15;

- Lưu: P1, P14.
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